Информация

 за планиране на измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от точкови източници

ПЛАН ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ

1.Обща информация за обекта:

· Фирма собственик /ползвател на обекта, адрес на управление;

· Трите имена на управителя (директора) на обекта, ЕГН; 

· БУЛСТАТ, Данъчен номер на юридическото лице, собственик/ползвател;

· Местоположение на обекта - населено място, адрес, телефон;

· Копие от заповед за упълномощаване на представител  на обекта, издадена на основание изискването на чл. 23, ал.3 от Наредба № 6/99 г., телефон за контакт;

· Предмет на дейност – кратко описание на извършваната дейност;

2. Данни за източниците на емисии:


Последователно се описват отделните източници:

· Емисии от енергийни (горивни) източници – последователно се описват отделните енергийни източници, предназначение (вид на технологични нужди, отопление и др.), максимална мощност, реално натоварване, вид на горивото, часов разход.

· Емисии от производствени източници – последователно се описват отделните технологични единици, формиращи емисии. За всяка от тях се дава кратка техническа характеристика, максимално предвидена производствена мощност и реално натоварване. Наличие на пречиствателни съоръжения – вид, ефективност на работа. 

 
За всички организирани източници се дава описание на изпускащите устройства – вътрешно сечение на газохода, дебит, височина.

За всички източници на емисии в атмосферния въздух – производствени и/или енергийни, се дава продължителността на работа.

	Изпускащо устройство №
	Източник на отпадъчни газове
	Пречиствателно съоръжение
	Максимален дебит на газовете (Nm3/h)
	Височина на изпускащото устройство (m)

	К1
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Данни за разположението и броя на точките за пробовземане:

Дава се описание на точките за пробовземане  - брой и разположението им, обосновка, съгласно чл.12 от Наредба № 6/ 99 г. Избора на място за разположение на пробовземните точки да бъде съобразен с указанията
 на РИОСВ-Пловдив.

Дава се схема с източниците на емисии, изпускащите устройства, пречиствателни съоръжения (ако има такива), свързващите газоходи и разположението на пробовземните точки.

4. Информация за нормираните вредни вещества, които се изпускат в атмосферия въздух от съответния горивен и/или технологичен източник.


Дават се нормираните вредни вещества, които се изпускат в атмосферния въздух от точковите източници в обекта.


Пример: за горивни източници наблюдавани вредни вещества са

· серен диоксид;

· азотни оксиди;

· въглероден оксид;

· прах.

	Параметър
	Емисионни норми (mg/Nm3) при  съдържание на кислород в газовете-    %

	Прах
	

	NOx
	

	SO2
	

	CO
	



Измерваните  параметри на изпусканите газови потоци са:

· геометрични размери на газохода, където се провежда измерването, в (mm);

· средна скорост, в (m/s);

· температура, в оС (градуси по Целзий);

· манометричен режим, в mm Hg стълб;

· съдържание на кислород, в % об;

· температура на атмосферния въздух, в оС ;

· барометрично налягане, в mm Hg стълб;









При извършване на измерванията се осигуряват условията посочени в чл. 33 от наредба №6/99 г.

5. Информация за плануване на измерванията:


Дава се описание за избор на момента на провеждане на измерването – в съответствие с чл. 31 от Наредба № 6/99 г. 
	№ по ред
	Период на

наблюдение
	Месец, година
	Отговорник
	Забележка

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Показател
	Препоръчителен метод
	Честота на измерването

	NOx
	WI 264-043
	Веднъж на две години

	Прах
	PrEN 13284-2
	-„-

	SO2
	БДС 17.2.4.01-78, WI 264-043
	-„-


Данни за акредитираната лаборатория, извършваща измерванията.

6. Данни за производствените режими и експлоатационни условия /чл.19-чл.33/.


Аргументирано се описват причините за избор на момента на измерване.

При извършване на собствените периодични измервания собственика и/или ползвателя на обекта  изпълняват изискванията на чл. 33 по отношение на изпълнение на технологичните и експлоатационни условия по чл. 19 от Наредба № 6/99 г. При обекти с различни режими на експлоатация, измерванията се планират при очаквани най-високи стойности на изпусканите емисии. 

7. Информация за експлоатационната и техническа изправност на точките за пробовземане.

� Мястото за вземане на проби трябва да бъде разположено на прав участък от газохода(комина), с постоянно сечение, по възможност участъкът да е вертикален и възможно най-отдалечен от всякаква преграда, която да предизвиква завихряне и промяна в направление на газовия поток (коляно, компенсатор, вентилатор и др.). За да се осигури достатъчно разпределение на скоростта на газа в равнината за вземане на проби, тази секция от прав газопровод трябва да бъде на разстояние не по-малко от 3 пъти диаметъра на газохода след стеснения, разширения, колена и др. и не по-малко от 2 пъти преди такива. Ако равнината за вземане на проби трябва да се разположи в комин, разстоянието до изхода на комина трябва да бъде също не по-малко от 2 пъти диаметъра. 


Ако взематено на проби от хоризонтални газоходи е без алтернатива, има практически предимства точките за достъп да бъдат разположени от горната страна на газохода като по този начин се отстрани влиянието на всякакви отлагания, които се намират от долната страна. 


Измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършва след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение преди изпускащото устройство.


























